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КНОПОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
С ФИКСАТОРОМ

DPT�1105SW 
(SPST)

SS160�3 
Перекл. «СЕТЬ»  для TV 
(DPST)

P218�11
Перекл. «СЕТЬ»  для TV 
(DPST)

SS�160�7A 
(SPST)

KDC�A0410T
(SPST)

SPA�118A,
SPA�118B 
(DPDT)

Рабочее напряжение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 В 
Рабочий ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 А 
Сопротивление контактов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . не более 30 мOм
Сопротивление изолятора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . не менее100 МОм
Предельное напряжение . . . . . . . . . . 2000 В перем. тока в течение 1 мин.

Тип В

Тип А

4.5 КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КНОПКИ
МИНИАТЮРНЫЕ

PS700L 
с фиксатором
7 мм

PS850L
с фиксатором
8,5 мм

PS580N/ PS580L 
без фикс./ с фикс.
5,8 мм  (0,1 А)

PS845L 
с фиксатором
8,45 мм

B170G/B170H
с фикс./без фикс.
8 мм (0,1 А)

Рабочий ток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3А (0.1А)
Рабочее напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30В
Сопротивление изолятора. . не менее 100 МОм
Сопротивление контактов. . . . не более 50 мОм

Предельное напряжение . . . . 250 В перем. тока
в течение 1 мин.

Усилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 гр
Допустимые температуры . . . . . . . <25°С…+65°С

HS�010A2L
Выкл. клавишный
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