ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Cramolin cleaner HFE
	Внешний вид:
	прозрачная, бесцветная жидкость

	Запах:
	слабый, эфира

	Плотность при 25°С:
	1,36 г/см³

	Температура воспламенения:
	нет, в соответствии с испытаниями FEA 607 

	Остаток:
	нет

	Совместимость с материалами:
	отличная

	Скорость испарения:
	высокая

	Напряжение пробоя:
	17 кВ 

	Поверхностное натяжение:
	11.6 мН/м

	Каури-бутанольное число
	38


Новое негорючее средство CLEANER HFE положило начало новому классу средств на основе негорючих фторированных соединений, обеспечивающих безопасную и эффективную чистку электрических компонентов на оборудовании, находящемся под напряжением. Это новое поколение негорючих очистителей демонстрирует более чем превосходные показатели по токсичности и обладает не выраженным запахом. CLEANER HFE является идеальным средством для удаления смазок, масел, грязи и остатков флюсов. Быстроиспаряющийся очиститель на основе новой HFE-технологии не оставляет следов и не образует никакой взрывоопасной смеси с воздухом. Благодаря специальному составу CLEANER HFE не проводит электрический ток и демонстрирует хорошие показатели по напряжению пробоя. Более того, чистка электрических контактов может быть осуществлена без отключения оборудования из сети. Средство обладает отличной совместимостью с материалами и обладает нулевым озоноразрушающим потенциалом.

Применение

Для очистки оборудования, где невозможно его отключение от сети в силу непрерывности производственного процесса. Например, в телекоммуникации, электронной промышленности, телефонных станциях, сетях. Для применения в отраслях промышленности с особыми условиями работы, как, например, в угледобыче, аэрокосмической  и химической промышленности, где взрывоопасные испарения не допустимы.

Указания

Распылите препарат на поверхность с расстояния 15 – 25см. Смочите деталь сверху до низу, давая возможность средству смыть остатки, грязь и другие загрязнения. Для аккуратной работы используйте прилагающуюся трубочку  - удлинитель.











