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Casil
герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные

аккумуляторные батареи конструкции AGM/VRLA с емкостями от 0,8Ah до 40Ah
для работы в буферном, циклическом или смешанном режимах

Использование в буферном, циклическом или смешанном режимах.

№ п/п Наименование
батареи

Габаритные размеры
(ДхШхВ*, мм)

Вес одной
батареи (кг)

Кол-во/Вес
коробки (шт/кг) Напр. Емкость (С20)

1 CA 613 97x24х51 0,33 40/11,9 6V 1,3 Ah $5,48
2 CA 628 66х33х96 0,59 30/17,5 6V 2,8 Ah
3 CA 633 125x32x60 0,62 20/13,5 6V 3,3 Ah
4 CA 645 70x47х101 0,82 20/16,5 6V 4,5 Ah
5 CA 6120 151х50х94 2,1 10/21,5 6V 12 Ah
6 CA 1208 96х25х63 0,35 40/20,4 12V 0,8 Ah
7 CA 1213 97х43х51 0,58 20/11,9 12V 1,3 Ah
8 CA 1222 178х34х60 0,93 20/19,3 12V 2,2 Ah
9 CA 1233 134x67x60 1,3 10/13,5 12V 3,3 Ah
10 CA 1245 90х70х101 1,8 10/16,5 12V 4,5 Ah
11 CA 1270 151х65х95 2,1 8/21,5 12V 7 Ah
12 CA 12120 151х99х96 4 4/16,4 12V 12 Ah
13 CA 12180 181х76х167 6,1 2/12,6 12V 18 Ah
14 CA 12260 166x175x125 9,07 1/9,3 12V 26 Ah
15 CA 12400 197x165x170 14 1/14,5 12V 40 Ah

* - высота аккумуляторных батарей указана без учета высоты клемм.
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