Глубинный металлоискатель Комбат СД-3.

Прибор предназначен для поиска металлических объектов в грунте, песке, густой траве и др. Использование прибора в комплекте со сменными датчиками разного размера позволяет решать широкий спектр поисковых задач.
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Рис.1 Внешний вид передней панели прибора СД-3.
На передней панели находятся элементы управления прибором: 

- тумблер включения питания прибора (на рисунке- в положении «выключено»);

- тумблер переключения мощности (на рисунке- «большая», положению «вниз» соответствует «малая» мощность.Увеличение мощности увеличивает глубину обнаружения предметов, но сокращает время работы аккумулятора;

- регулятор срабатывания детектора. Если снизить порог сработки- увеличится глубина обнаружения, но более вероятно появление ложных сработок прибора;
- на верхней крышке прибора над регулятором сработки детектора находится кнопка «баланс грунта»- служит для отстройки прибора от влияния грунта, устранения ложных сработок.
Рядом с тумблерами находится светодиодная шкала, отображающая «силу сигнала» объекта. Вместе с показаниями на шкале меняется тон сигнала в динамике, чем сильнее сигнал- тем выше тон.

Доступна регулировка громкости- нужно выключить прибор, нажать и удерживать кнопку «баланс грунта» и включить питание- в этом режиме прибор будет непрерывно проигрывать мелодию, регулятором срабатывания детектора выставляется комфортная для работы громкость. После установки уровня громкости нужно отпустить кнопку «баланс грунта».

Максимальная глубина обнаружения объектов (по воздуху) с  глубинным петлевым датчиком (1,0х1,0 м): Каска - до 150 см; Стальная бочка 200 л - до 200 см; Максимальная глубина - до 300 см.
Условия хранения и эксплуатации: Температура воздуха 0…+40.С. Атмосферное давление 710…800 мм рт. ст. Относит. влажность воздуха до 95% при температуре +25.С.
Комплект поставки: основной блок металлоискателя СД-3, адаптер зарядки от сети 220в, адаптер зарядки от сети 12в (с штекером в автомобильный прикуриватель), глубинная рамка 1х1 м, глубинная рамка 2х2 м, лямки для переноски рамок, чехол для прибора, сумки для рамок.
Подготовка к работе. Перед использованием прибор необходимо привести в рабочее положение- «собрать» глубинную рамку, подключить кабель рамки к прибору. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ПРИБОР БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОЙ РАМКИ (ДАТЧИКА) – ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫГОРАНИЮ ЦЕПЕЙ УСИЛИТЕЛЯ СИГНАЛА ОТ КАТУШКИ. 
Сразу после включения прибор производит самотестирование. В это время прибор проигрывает мелодию, в такт которой по очереди включаются светодиоды. Звук воспроизводится с помощью встроенного громкоговорителя. Приступая к работе нужно включить прибор и дождаться окончания самотестирования. После успешного прохождения тестов загорится первый светодиод на шкале прибора (зеленый). Далее с помощью переключателя мощности на передней панели нужно выбрать рабочий режим. При этом следует учесть, что переход от большой к малой снижает глубину обнаружения разных мишеней примерно на 10-30% процентов.
Приступая к поискам нужно опустить датчик к грунту на расстояние 30-50см. После этого нужно нажать кнопку «БАЛАНС». В течение некоторого времени (на новом месте не более нескольких секунд) прибор произведет отстройку от грунта. После окончания отстройки прибор издаст специальный звуковой сигнал и будет готов к поискам. Теперь необходимо выставить необходимую чувствительность. Это нужно сделать с помощью регулятора срабатывания детектора. Необходимо вращать регулятор до тех пор, пока не исчезнут ложные срабатывания.

Металлоискатель работает в статическом режиме. Датчик можно перемещать над землей с любой комфортной скоростью. При обнаружении металлического объекта сработает визуальная и звуковая индикация. Медленно перемещая датчик с помощью визуальной и звуковой индикации можно определить место на грунте, в котором сигнал максимальный. С высокой долей вероятности можно утверждать, что центр мишени находится в грунте именно в этом месте. Исключение составляют мишени сложной формы, свои особенности имеет реакция  глубинного датчика на близкие мишени небольшого размера. Такие объекты прибор “чувствует” непосредственно рядом с рамой катушки. В процессе поиска, в случае необходимости, следует повторять балансировку прибора кнопкой «баланс грунта».

Зарядка встроенного аккумулятора осуществляется с помощью входящего в комплект прибора зарядного устройства. 
Для зарядки отключите прибор тумблером на передней панели, отключите раму- датчик, подключите в гнездо рамки штекер адаптера (сеть 12в или 220в- что есть под рукой), включите адаптер в сеть (разьем прикуривателя). При этом засветятся светодиоды на задней панели- в начале зарядки загорается только красный светодиод; после того, как аккумулятор зарядится до 80-90 %- светодиоды горят оба (красный и зеленый); когда аккумулятор будет заряжен полностью- будет гореть только зеленый светодиод.

Не оставляйте прибор надолго с разряженным аккумулятором- при хранении разряженного аккумулятора с течением времени его емкость падает, особенно при хранении при минусовых температурах. Перед перерывом в использовании (например, на зиму) зарядите аккумулятор прибора. Храните прибор в теплом сухом месте.
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ АДАПТЕР ЗАРЯДКИ ОТ 12 ВОЛЬТ В ПРИКУРИВАТЕЛЬ АВТО С НАПРЯЖЕНИЕМ В БОРТСЕТИ 24 ВОЛЬТА!
