	Серия PT -- NTC термистор типа ограничения пусковых токов 
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NTC термистор серии PT должен быть подключен последовательно к схеме источников питания, чтобы избежать импульсный ток в тот миг, когда электронные схемы включены. Устройство может эффективно подавлять пусковой ток, и его значение сопротивления и расход мощности может быть значительно снижен. И схема продолжает работу благодаря непрерывному влиянию токов. Поэтому NTC термистор типа ограничения пусковых токов является наиболее удобным и эффективным инструментом сдерживания импульсного тока и защиты электронных устройств от повреждений. 

	Собственность: 


	1.Сильная способность ограничивать пусковых токов,
2.Быстрое время реакции,
3.Большая постоянная величина материала В (коэффициент температурной чувствительности), остаточное значение сопротивления малое,
4.Высокая надежность,
5.Размер маленький, большая мощность,
6.Диапазон рабочих температур: -55- 200градусов. 



	Применение: 



	Импульсный источник питания, источники бесперебойного питания ИБП, электрические обогреватели, электронные энергосберегающие лампы, нити защиты цветных трубок, лампы накаливания и другие фары, электронные балласты 



	Идентификация типоразмеров изделией 



	NTC 

□ 

D□ 

① 

② 

③ 



	① 

　 

② 

③ 

Код Серии продуктов 

Значение сопротивления в 25 градусов 

Максимальный диаметр диска 

NTC 

NTC термистор типа ограничения пусковых токов 

5 

5Ω 

D5 

5mm 

33 

33Ω 

D11 

11mm 

120 

120Ω 

D13 

13mm 



	Электронные Спецификации Параметра 


	Номер изделия 

R25℃ (Ω) 

Максимальный постоянный ток (A) 

Значение сопротивления при максимальном электрическом токе 

Тангенс Угла Потерь (mW/℃) (mW℃) 

Тепловая постоянная времени (S) 

NTC-5D5 

5 

1 

0.353 

6 

20 

NTC-10D5 

10 

0.7 

0.771 

6 

20 

NTC-60D5 

60 

0.5 

1.878 

6 

18 

NTC-200D5 

200 

0.1 

6.259 

6 

18 

NTC-5D7 

5 

2 

0.283 

10 

30 

NTC-8D7 

8 

1 

0.539 

9 

28 

NTC-10D7 

10 

1 

0.616 

9 

27 

NTC-12D7 

12 

1 

0.816 

9 

27 

NTC-16D7 

16 

0.7 

1.003 

9 

27 

NTC-22D7 

22 

0.6 

1.108 

9 

27 

NTC-33D7 

33 

0.5 

1.485 

10 

28 

NTC-200D7 

200 

0.2 

6.233 

11 

28 

NTC-3D9 

3 

4 

0.120 

11 

35 

NTC-4D9 

4 

3 

0.190 

11 

35 

NTC-5D9 

5 

3 

0.210 

11 

34 

NTC-6D9 

6 

2 

0.315 

11 

34 

NTC-8D9 

8 

2 

0.400 

11 

32 

NTC-10D9 

10 

2 

0.458 

11 

32 

NTC-12D9 

12 

1 

0.652 

11 

32 

NTC-16D9 

16 

1 

0.802 

11 

31 

NTC-20D9 

20 

1 

0.864 

11 

30 

NTC-22D9 

22 

1 

0.950 

11 

30 

NTC-30D9 

30 

1 

1.022 

11 

30 

NTC-33D9 

33 

1 

1.124 

11 

30 

NTC-50D9 

50 

1 

1.252 

11 

30 

NTC-60D9 

60 

0.8 

1.502 

11 

30 

NTC-80D9 

80 

0.8 

2.010 

11 

30 

NTC-120D9 

120 

0.8 

3.015 

11 

30 

NTC-200D9 

200 

0.5 

5.007 

11 

32 

NTC-400D9 

400 

0.2 

9.852 

11 

32 

NTC-2.5D11 

2.5 

5 

0.095 

13 

43 

NTC-3D11 

3 

5 

0.100 

13 

43 

NTC-3D11 

3 

5 

0.100 

13 

43 

NTC-4D11 

4 

4 

0.150 

13 

44 

NTC-5D11 

5 

4 

0.156 

13 

45 

NTC-6D11 

6 

3 

0.240 

13 

45 

NTC-8D11 

8 

3 

0.255 

14 

47 

NTC-10D11 

10 

3 

0.275 

14 

47 

NTC-12D11 

12 

2 

0.462 

14 

48 

NTC-16D11 

16 

2 

0.470 

14 

50 

NTC-20D11 

20 

2 

0.512 

15 

52 

NTC-22D11 

22 

2 

0.563 

15 

52 

NTC-30D11 

30 

1.5 

0.667 

15 

52 

NTC-33D11 

33 

1.5 

0.734 

15 

52 

NTC-50D11 

50 

1.5 

1.021 

15 

52 

NTC-60D11 

60 

1.5 

1.215 

15 

52 

NTC-80D11 

80 

1.2 

1.656 

15 

52 

NTC-1.3D13 

1.3 

7 

0.062 

13 

60 

NTC-1.5D13 

1.5 

7 

0.073 

13 

60 

NTC-2.5D13 

2.5 

6 

0.088 

13 

60 

NTC-3D13 

3 

6 

0.092 

14 

60 

NTC-4D13 

4 

5 

0.120 

15 

67 

NTC-5D13 

5 

5 

0.125 

15 

68 

NTC-6D13 

6 

4 

0.170 

15 

65 

NTC-7D13 

7 

4 

0.188 

15 

65 

NTC-8D13 

8 

4 

0.194 

15 

60 

NTC-10D13 

10 

4 

0.206 

15 

65 

NTC-12D13 

12 

3 

0.316 

16 

65 

NTC-15D13 

15 

3 

0.335 

16 

60 

NTC-16D13 

16 

3 

0.338 

16 

60 

NTC-20D13 

20 

3 

0.372 

16 

65 

NTC-30D13 

30 

2.5 

0.517 

16 

65 

NTC-47D13 

47 

2 

0.810 

17 

65 

NTC-120D13 

120 

1.5 

2.124 

16 

65 

NTC-1.3D15 

1.3 

8 

0.048 

18 

68 

NTC-1.5D15 

1.5 

8 

0.052 

19 

69 

NTC-3D15 

3 

7 

0.075 

18 

76 

NTC-5D15 

5 

6 

0.112 

20 

76 

NTC-6D15 

6 

5 

0.155 

20 

80 

NTC-7D15 

7 

5 

0.173 

20 

80 

NTC-8D15 

9 

5 

0.178 

20 

80 

NTC-10D15 

10 

5 

0.180 

20 

75 

NTC-12D15 

12 

4 

0.250 

20 

75 

NTC-15D15 

15 

4 

0.268 

21 

85 

NTC-16D15 

16 

4 

0.276 

21 

70 

NTC-20D15 

20 

4 

0.288 

17 

86 

NTC-30D15 

30 

3.5 

0.438 

18 

75 

NTC-47D15 

47 

3 

0.680 

21 

86 

NTC-120D15 

120 

2.5 

1.652 

22 

87 

NTC-0.7D20 

0.7 

12 

0.018 

25 

112 

NTC-1.3D20 

1.3 

9 

0.037 

24 

113 

NTC-3D20 

3 

8 

0.055 

24 

113 

NTC-5D20 

5 

7 

0.087 

23 

112 

NTC-6D20 

6 

6 

0.113 

25 

114 

NTC-8D20 

8 

6 

0.142 

25 

115 

NTC-10D20 

10 

6 

0.162 

24 

113 

NTC-12D20 

12 

5 

0.195 

24 

114 

NTC-16D20 

16 

5 

0.212 

25 

113 

NTC-0.7D25 

0.7 

13 

0.014 

30 

151 

NTC-1.5D25 

1.5 

10 

0.027 

30 

152 

NTC-3D25 

3 

9 

0.044 

32 

150 

NTC-5D25 

5 

8 

0.070 

32 

151 

NTC-8D25 

8 

7 

0.114 

33 

151 

NTC-10D25 

10 

7 

0.130 

32 

150 

NTC-12D25 

12 

6 

0.156 

32 

150 

NTC-16D25 

16 

6 

0.160 

35 

152 



	Размер 



	Номер изделия 

　 

D  +1
-2 

Tmax 
d±0.05 
F 1 ±1 
F 2 ±1.5 
Прямая 
проволока 

Кривая проволока 

Lmin 
b 
L 1 min 
L 2 ±2 
NTC-□D5 

6.5 

5 

0.6/0.45 

5/2.5 

3 

25 

17/5 

8 

NTC-□D7 

8.5 

5 

0.6 

5 

3 

25 

17/5 

8 

NTC-□D9 

10.5 

5.5 

0.8/0.6 

7.5/5 

5/3 

25 

17/5 

8 

NTC-□D11 

12.5 

5.5 

0.8 

7.5/5 

5/3 

25 

17/5 

8 

NTC-□D13 

14.5 

6 

0.8 

7.5 

5 

25 

17/5 

8 

NTC-□D15 

16.5 

6 

0.8 

10/7.5 

5 

25 

17/5 

8 

NTC-□D20 

21.5 

7 

1.0 

10/7.5 

/ 

25 

/ 

/ 

NTC-□D25 

26.5 

8 

1.0 

10 

/ 

25 

/ 

/ 



	A. □ Номинальная нулевой мощности, значение сопротивления
B. 17/5 17 из которых представляют наклонился формирования длинных проводов, 5 представляет собой согнуты формирования коротком поводке


